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Vorteile
• Mit fixierbarer, stufenloser Reguliervorrichtung
• Einfache, schnelle Montage dank Gummi-Montage-/Dichtungsring
• Gut reinigbar
• Schalldämmend
• Abluftfilter für TVA-Anschlusskästen lieferbar

Bezeichnung Art. Nr.
Zehnder Abluft-Tellerventil STB-1-100 705 510 021
Zehnder Abluft-Tellerventil STB-1-125 705 512 521
Zehnder Abluft-Telleventil STB-2-125 705 522 521
Zehnder Abluft-Tellerventil STC 100/125 Kunststoff 705 051 021
  
Optionen  
Filterset DN 125, 10 Stück 990 320 032
  
Zubehör  
Tellerventilanschlussgehäuse TVA 990 320 710
Luftdurchlassgehäuse rund CLRF seitlich 990 322 060
Luftdurchlassgehäuse rund CLRF stirnseitig 990 322 061

Ausschreibungstext Zehnder Abluft-Tellerventil STB
Ablufttellerventil aus Metall geeignet für den Einbau in Wände und Decken. Die 
Luftmenge kann am Ventil mittels Reguliervorrichtung stufenlos eingestellt und 
fixiert werden. Das Tellerventil wird mittels eines Gummi-Montage-/ Dichtringes 
montiert, welcher eine hohe Dichtigkeit gewährleistet. Weiss pulverbeschichtet 
(RAL 9010).

Ausschreibungstext Zehnder Abluft-Tellerventil STC 100/125
Ablufttellerventil aus Kunststoff geeignet für den Einbau in Wände und Decken. 
Die Luftmenge kann am Ventil mittels Reguliervorrichtung stufenlos eingestellt 
und fixiert werden. Das Tellerventil wird mittels Montageklammern montiert. 
Kunststoff Weiss.

Tányérszelepek a elszívott levegőhöz

Előnyök
•	 Rögzíthető, fokozatmentes szabályozó berendezéssel
•	 Egyszerű, gyors szerelés a gumi szerelő-tömítőgyűrűnek köszönhetően
•	 Jól tisztítható
•	 Hangtompító
•	 TVA-levegőnyíláshoz elszívottlevegő-szűrő rendelhető

Megnevezés Cikksz.

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-100 705 510 021

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-125 705 512 521

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-2-125 705 522 521

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz 100/125 műanyag 705 051 021

Opciók

Szűrőkészlet DN 125, 10 darab 990 320 032

Tartozékok

Tányérszelep-csatlakozóház TVA 990 320 710

CLRF kerek, oldalsó levegőnyílás-ház 990 322 060

CLRF kerek, homlokoldali levegőnyílás-ház 990 322 061
	

A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányérszelep  
STB kiírási szövege
Tányérszelep a kivezetett levegőhöz, fém, fali és mennyezeti szerelésre alkal-
mas. A levegőmennyiség a szelepen fokozatmentesen beállítható és rögzíthető 
a szabályozó berendezéssel. A tányérszelep egy gumi szerelő-tömítőgyűrűvel 
kerül beszerelésre, amely kiváló tömítettséget szavatol. Fehér, porszórt festéssel 
(RAL 9010).

	

A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányérszelep 
STC 100/125 kiírási szövege
Tányérszelep a elszívott levegőhöz, műanyag, fali és mennyezeti szerelésre 
alkalmas. A levegőmennyiség a szelepen fokozatmentesen beállítható és rögzít-
hető a szabályozó berendezéssel. A tányérszelep felszerelése szerelőbilincsek-
kel történik. Fehér műanyag.

Zehnder STB/STC
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Schalldämpfung STB-1-125

Öffnung 30 mm
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Tányérszelepek a elszívott levegőhöz

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB

	

A elszívott levegőhöz használható Zehnder tányérszelep 
STB méretrajza

Kivitel Csatl. A B C D Cikksz.

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-100 DN 100 142 100 13 50 705 510 021

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-1-125 DN 125 142 125 13 50 705 512 521

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STB-2-125 DN 125 170 125 16 50 705 522 521

Zehnder STB/STC
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Pst Pa Pst Pa
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qvqv

STB 1 STB 2Nyílás mm-ben

Hangtompítás STB-1-125 Hangtompítás STB-2-125

Nyílás 30 mm Nyílás 30 mm

Nyílás 15 mm Nyílás 15 mm

Nyílás mm-ben
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Schalldämpfung ST C
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Tányérszelepek a elszívott levegőhöz

Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STC 100/12

	

Méretrajz: Zehnder tányérszelep a elszívott levegőhöz STC 100/12

Zehnder STB/STC
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Pst Pa

m3/h

STC 100/125
Nyílás mm-ben

Hz

Hangtompítás STC

Nyílás 10 mm
Nyílás 25 mm



Z
H
U
-C

S
Y-
FL
Y
E
R
TS

05
1,
 V
12

09
, h

u,
 v
ál
to
zt
at
ás

ok
 jo

ga
 f
en

nt
ar
tv
a   


Zehnder GmbH Magyarországi · Kereskedelmi Képviselet · H-1024 Budapest · Lövőház u. 30.

T + 36 30 268 70 10 · hungary@zehndergroup.com · www.zehnder.hu




