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( Tanyérszelepek a elszivott leveg6h6z Zehnder STB/ STC)

Elény6k

e Rogzithetd, fokozatmentes szabalyozé berendezéssel

Egyszer(, gyors szerelés a gumi szerel§-tomitdgylrinek koszdnhetéen
Jol tisztithatd

Hangtompito

TVA-levegényilashoz elszivottlevegd-sz(iré rendelhetd

Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhdz STB-1-100 705 510 021
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhéz STB-1-125 705 512 521
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhdz STB-2-125 705 522 521
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhdz 100/125 miianyag 705 051 021

Sz(ir6készlet DN 125, 10 darab 990 320 032
Tartozékok

Tanyérszelep-csatlakozéhaz TVA 990 320 710
CLRF kerek, oldalsé levegdnyilas-haz 990 322 060
CLRF kerek, homlokoldali levegényilas-haz 990 322 061

A elszivott leveg6h6z hasznalhaté Zehnder tanyérszelep

STB kiirasi szévege r
Tanyérszelep a kivezetett levegéhoz, fém, fali és mennyezeti szerelésre alkal-

mas. A levegémennyiség a szelepen fokozatmentesen bedllithaté és rogzithetd ‘)
a szabalyozé berendezéssel. A tanyérszelep egy gumi szerel6-tomitégydrdivel

kerll beszerelésre, amely kivald tomitettséget szavatol. Fehér, porszért festéssel

(RAL 9010).

A elszivott leveg6h6z hasznalhaté Zehnder tanyérszelep

STC 100/125 kiirasi szovege

Tanyérszelep a elszivott levegéhdz, mlanyag, fali és mennyezeti szerelésre
alkalmas. A levegémennyiség a szelepen fokozatmentesen bedllithato és rogzit-
hetd a szabalyozé berendezéssel. A tanyérszelep felszerelése szereldbilincsek-
kel torténik. Fehér mianyag.
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Cl'a'nyérszelepek a elszivott leveg6hoz Zehnder STB/ STC)

Zehnder tanyérszelep a elszivott leveg6h6z STB
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A elszivott leveg6h6z hasznalhaté Zehnder tanyérszelep
STB méretrajza
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Kivitel Csatil. A B (o] D Cikksz.
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhoz STB-1-100 DN 100 142 100 13 50 705 510 021
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhdz STB-1-125 DN 125 142 125 13 50 705 512 521
Zehnder tanyérszelep a elszivott levegéhtz STB-2-125 DN 125 170 125 16 50 705 522 521
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C Tanyérszelepek a elszivott leveg6hdz Zehnder STB/ STC)

Zehnder tanyérszelep a elszivott leveg6hdz STC 100/12

/\ PPst Pa STC 100/125 Nvilas mm-ben
1000 yees ©
S=5 0 15 20 2 5
/ //
100 | ~0
/J‘ /
2 / 47 35dB(A )
30 ~ / 30dB(A )
/" 25dB(A )
20 / /
10 /
10 20 30 40 50 100 200 1000
m3/h
dB Hangtompitas STC
35 - -
30 ™ Nyildas 25 mm
| ---"Nyilas 10 mm
25
20
15
STC
10 — ———————
- ——
s| - —— T g
0 /

125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hz

Méretrajz: Zehnder tanyérszelep a elszivott leveg6h6z STC 100/12
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