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El6nyok

e  Egyszerl felszerelés
e Kisdllatvédd raccsal
e Tetszetds forma
[ ]

Esé elleni védelem az optimalis lamelladllas révén

Cikkszam
Szellézbracs DN 125
Szell6zéracs DN 150
Szell6zbracs DN 160
Szell6zéracs DN 180

A Zehnder szell6z6racs kiirasi szovege

A szellé6z6racs falba vald beépitésre alkalmas és DN 125/150/160 és 180 cs6-
csatlakozé csonkkal van ellatva. A lamellak nemesacélbdl készliinek és kisal-

990 430 250
990 430 580
990 430 581
990 430 582

latvédd (racsméret 10 mm) rendelkeznek. Ezenkivil az el6lapi keretben integralt
rogzitéfuratok talalhatok. A fali atvezetést a beépités helyén szigetelve kell kiala-

kitani.
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Méretrajzok

DN 125/150/160

]

202
215
246,6

61

97

\_

S S S SS S S S

@

254
279
310
180

61

SN S S SISS S S S

254

97

279
310

Zehnder GmbH Magyarorszéagi - Kereskedelmi Képviselet - H-1024 Budapest - Lovéhaz u. 30. zeh“

T + 36 30 268 70 10 - hungary@zehndergroup.com - www.zehnder.hu

ZHU-CSY-FLYERTS093, V1209, hu, valtoztatasok joga fenntartva

Qer





