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Vorteile
• Flacher 70 mm hoher Doppelkanal als Verbindungselement zwischen 

Lüftungsgerät und Verteiler oder zur optimalen Luftführung zwischen zwei 
Verteilern in verschiedenen Etagen

• Die mit Lippendichtung versehenen, steckbaren Anschlüsse sorgen für eine 
luftdichte Verbindung zwischen den Komponenten 

• Geringe Druckverluste bei einer Luftmenge von 300m³/h 
• Das geringe Gewicht ermöglicht eine einfache, saubere und schnelle 

Montage unter der Decke oder an der Wand mittels vorbereiteter 
Halterungen

• Gute Hygieneeigenschaften da glattwandig, geruchneutral 

Artikel-Nummern

Bezeichnung Art. Nr.
Kanal CK 300 / 1,5 m (Doppelkanal) 990 322 020

Ausschreibungstext
Zehnder CK 300 Kanal, aus ABS besteht aus einem Doppelkanal mit einer Länge 
von 1500 mm zur Montage direkt  an der Betondecke oder zur Wandmontage. 
Die steckbaren Systemkomponenten sind mittels Lippendichtungen abgedichtet 
und ermöglichen eine luftdichte Verbindung. Der glatte, hygienische Doppelkanal 
ist bei  geringen Druckverlusten für eine Luftmenge von 300m³/h ausgelegt.

Spezifikationen:  Material: reines ABS
Zulässige Betriebstemperatur: - 25 bis  60° C

 

Technische Daten
 

Angaben  
Breite Einzelkanal (mm) 158
Höhe (mm) 70
Breite Doppelkanal (mm) 326
Länge (mm) 1500

Kettős légcsatorna

Előnyök
•	 Lapos 70 mm magas kettős légcsatorna a szellőztető készülék és az 

elosztó közötti összekötő elemként vagy a levegő két, különböző szinteken 
található elosztó közötti optimális vezetéséhez

•	 Ajakos tömítőgyűrűvel ellátott, bedugható csatlakozók az összetevők közötti 
légmentes kapcsolathoz

•	 Csekély nyomásveszteség 300 m³/óra levegőmennyiségnél
•	 A kis súly egyszerű, tiszta és gyors szerelést tesz lehetővé a födém alatt 

vagy a falon, előkészített tartóelemekkel
•	 Jó higiéniai tulajdonságok a dupla falú és szagsemleges kivitel miatt

	

Cikkszám
Megnevezés Cikksz.

CK 300/1,5 m kettős légcsatorna 990 322 020

	

Kiírási szöveg
Zehnder CK 300 csatorna, ABS-ből, 1500 mm hosszúságú kettős légcsatorna 
közvetlenül a betonfödémre vagy falra való szereléshez. A bedugható rend-
szerösszetevők ajakos tömítésekkel ajakos tömítőgyűrűkkel vannak szigetelve, 
és légmentes kapcsolatot biztosítanak. A sima, higiénikus kettős légcsatorna 
csekély nyomásveszteség mellett 300 m³/óra levegőmennyiség szállításához van 
méretezve. 	
	
Specifikáció: Alapanyag: tiszta ABS 	
Megengedett üzemi hőmérséklet: - 25 – 60 °C

	

Műszaki adatok
Adatok

Egyes csatorna szélessége (mm) 158

Magasság (mm) 70

Kettős légcsatorna szélessége (mm) 326

Hossz (mm) 1500
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Zubehör zu CK 300

Bezeichnung Art. Nr.
Kanalnippel CK 300 990 322 023
Lippendichtung CK 300 990 322 026
Kanalkappen CK 300 990 322 024
Bogen CK 300 horizontal 990 322  021
Bogen CK 300 vertikal 990 322 022
Luftschlauch DN 160 990 319 016
Schlauchschelle zu Luftschlauch 990 319 321
Übergang CK 300/DN 160 990 322 025

Ausschreibungstexte für Zubehör
Kanalnippel CK 300

Lippendichtung CK 300

Kanalkappe CK 300

Bogen horizontal CK 300

Bogen vertikal CK 300

Luftschlauch

Schlauchschelle

Übergang CK 300

Kanalnippel CK 300
Kanalnippel aus ABS zur einfachen Verbindung von zwei Kanälen CK 300. Die 
Abdichtung erfolgt mittels mitgelieferten Lippendichtungen.

Lippendichtungen CK 300
Lippendichtung zur sicheren Abdichtung und Sicherung. Passend zu allen 
Zubehörteilen des CK 300.

Kanalkappen CK 300
Kanalkappen aus ABS zum staubdichten Verschluss des Kanals CK 300 
während der Bauphase. Passend auch zur Kanalnippel und Bogen.

Bogen CK 300 horizontal
90° Bogen horizontal aus ABS zur Verbindung des Kanals CK 300 bei 
Richtungsänderungen in horizontaler Richtung. Die Abdichtung erfolgt mittels vier 
mitgelieferten Lippendichtungen.

Bogen CK 300 vertikal
90° Bogen vertikal aus ABS zur Verbindung des Kanals CK 300 bei 
Richtungsänderungen in vertikaler Richtung. Die Abdichtung erfolgt mittels vier 
mitgelieferten Lippendichtungen.

Luftschlauch Luftschlauch aus Aluminium mit grauer Schutzisolierung. DN 160, 
Verpackungseinheit: 10 m

Schlauchschelle zu Luftschlauch 
Schlauchschelle zur Befestigung des Luftschlaues 9 mm Breite

Übergang
Übergang aus ABS als Verbindungselement zwischen Verteiler/CK 300 zu 
Luftschlauch.
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Kettős légcsatorna

Tartozékok a CK 300 termékhez
Megnevezés Cikksz.

CK 300 karmantyú 990 322 023

CK 300 ajakos tömítőgyűrű 990 322 026

CK 300 fedelek 990 322 024

CK 300 vízszintes ív 990 322 021

CK 300 függőleges ív 990 322 022

DN 160 légcsatorna 990 319 016

Tömlőszorító bilincs a légcsatornához 990 319 321

CK 300/DN 160 csatlakozóidom 990 322 025

	

Tartozékok kiírási szövege

CK 300 karmantyú
ABS karmantyú két CK 300 csatorna egyszerű összekötéséhez. A szigetelés a 
csomagban található ajakos tömítőgyűrűkkel történik.

CK 300 ajakos tömítőgyűrűk
Ajakos tömítőgyűrű a biztonságos szigeteléshez és rögzítéshez. Illeszkedik a 
CK 300 valamennyi tartozék alkatrészéhez.

CK 300 fedelek
ABS fedelek a CK 300 csatorna porálló lezárásához az építési fázisban. Illeszke-
dik a csatornakarmantyúkhoz és az ívhez is.

CK 300 vízszintes ív
90°-os vízszintes ív ABS-ből a CK 300 csatorna csatlakoztatásához vízszintes 
irányváltások esetén. A szigetelés a csomagban található négy ajakos tömítő-
gyűrűvel történik.

CK 300 függőleges ív
90°-os függőleges ív ABS-ből a CK 300 csatorna csatlakoztatásához függőleges 
irányváltások esetén. A szigetelés a csomagban található négy ajakos tömítő-
gyűrűvel történik.

Flexibilis légcsatorna 
Alumínium légcsatorna szürke védőszigeteléssel. DN 160, csomagolási 
egység: 10 m

Tömlőszorító bilincs a légcsatornához
Tömlőszorító bilincs a légcsatorna rögzítéséhez, 9 mm széles

Csatlakozóidom
ABS csatlakozóidom az elosztó/CK 300 és a légcsatorna közötti összekötő 
elemként.
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Maßskizze CK 300
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Diagramm

Kettős légcsatorna

Diagram
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Zehnder CK 300

A ComfoFresh OnFloor légelosztó rendszer összetevői 
által mutatott nyomásveszteség mérési értékei

Ajánlott tartomány: csatorna 
és elosztó, 6-os

Ajánlott tartomány: 
elosztó 4-es

CK 300 kettős légcsatorna

Függőleges csatornaív

Vízszintes csatornaív

Karmantyú

Levegőmennyiség m3/h	
Sebesség a kettős légcsatorna, m/s
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Bemassung Zubehör
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Bemassung Zubehör
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Bemassung Zubehör

Kettős légcsatorna

Tartozékok méretei

CK 300 karmantyú

CK 300 fedelek

CK 300 vízszintes ív	 CK 300 függőleges ív

CK 300 csatlakozóidom
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